两院区机房监控采购及安装
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	序号
	名称
	品牌
	型号
	技术规格
	单价
	数量
	总价
	备注

	1
	400万半球摄影机
	400万监控
	DS-2CD3346WDV3-L
	400万半球型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台，海康互联接入
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风
支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明）
 支持IK10机械碰撞防护等级。（公安部检验报告证明
内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。（公安部检验报告证明）；
需要提供厂家三年质保授权以及接入医院原有监控安防平台证明；
	 
	48
	 
	　

	2
	监控硬盘
	4T
	西部数据4T
	3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
高转速：7200RPM
支持硬盘健康管理功能
MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时
年写入负载：不小于360TB
支持5年有限质保服务
	 
	16
	 
	　

	3
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-K8
	支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报；（以公安部检测报告为准）
需要提供厂家三年质保授权以及接入医院原有监控安防平台证明；
	 
	2
	 
	　

	4
	8口千兆交换机
（POE）
	海康威视
	DS-3E1510P-S
	提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口
交换容量：20 Gbps
包转发率：14.88 Mpps
支持IEEE 802.3at/af标准
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：110 W
支持PoE看门狗
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准
支持管理平台管理
支持手机APP管理
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
支持远程升级
支持PoE输出功率管理
支持VLAN
支持SNMPv1/v2c协议
支持DHCP Snooping
支持终端安全防护
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
安装方式：桌面式可壁挂
	 
	2
	 
	　

	5
	16口千兆交换机
（POE）
	海康威视
	DS-3E0518SP-S
	提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口
交换容量：36 Gbps
包转发率：26.79 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：125W
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
安装方式：机架式
浪涌防护：6 KV
	 
	2
	 
	　

	6
	24口千兆交换机（POE）
	海康威视
	DS-3E0526P-S
	提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
交换容量：52 Gbps
包转发率：38.69 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：370 W
支持6KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
工作温度：0 °C ~ 45 °C
安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）
	 
	1
	 
	　

	7
	9U机柜
	华徽
	9U壁柜
	　
	 
	1
	 
	　

	8
	网线
	海康威视
	DS-1LN6-UE
	六类
	 
	2370
	 
	　

	9
	PVC管
	中财
	PC20
	　
	 
	2150
	 
	　

	10
	安装调试费
	　
	　
	　
	 
	48
	 
	　

	合计：
	　
	 
	　

	2、瑞祥院区

	1
	400万枪式摄影机
	海康威视
	DS-2CD3T47EWDV3-L
	400万臻全彩筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
支持萤石平台接入
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
1个内置麦克风，高清拾音
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
☆最低照度彩色：0.0005 lx。（公安部检验报告证明）需要提供厂家三年质保授权以及接入医院原有监控安防平台证明；
	 
	26
	 
	　

	2
	400万防爆枪式摄影机
	海康威视
	DS-2XE612YNSDFWD-HS
	防爆半球
【Smart功能】
Smart侦测：10项行为分析，4项异常侦测
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码
【图像相关】
最高分辨率可达1920 × 1080，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像
支持旋转模式，增加纵向狭长环境下监控区域
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选
支持背光补偿，强光抑制，透雾
支持120 dB宽动态
【系统功能】
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，Ehome，ISUP
支持防雷、防浪涌、防静电
支持三码流技术
支持电动调节角度
防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
支持IP68防护等级
免拆盖设计，易安装
不锈钢304材质，适合各种复杂环境使用
 ★支持多问题验证密保功能，当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码。（公安部检验报告证明）
 ★防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db（以防爆合格证为准）
★产品需同时提供防爆合格证与公安部检验报告，CCC证书
	 
	3
	 
	　

	　
	摄影机脚架
	海康威视
	　
	　
	 
	29
	 
	　

	3
	存储硬盘
	海康威视
	西部数据4T
	3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
高转速：7200RPM
支持硬盘健康管理功能
MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时
年写入负载：不小于360TB
支持5年有限质保服务
	 
	8
	 
	　

	4
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-K8
	支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报；（以公安部检测报告为准）
需要提供厂家三年质保授权以及接入医院原有监控安防平台证明；
	 
	1
	 
	　

	5
	监控支架
	国产
	/
	摄像机配套，长度20cm
	 
	29
	 
	　

	6
	24口千兆交换机
（POE）
	海康威视
	DS-3E0526P-S(B)(国内标配)
	提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
交换容量：52 Gbps
包转发率：38.69 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：370 W
支持6KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
工作温度：0 °C ~ 45 °C
安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）
	 
	2
	 
	　

	7
	16口千兆交换机
（POE）
	海康威视
	DS-3E0518SP-S
	提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口
交换容量：36 Gbps
包转发率：26.79 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：125W
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
安装方式：机架式
浪涌防护：6 KV
	 
	2
	 
	　

	8
	8口千兆交换机
（POE）
	海康威视
	DS-3E1510P-E
	8个千兆PoE电口+2个千兆光口
交换方式：存储转发
性能参数
交换容量：52 Gbps
包转发率：38.688 Mpps
MAC地址容量：8 K
缓存：4.1 Mbits
通用参数
尺寸（宽×高×深）：441.1mm x 206.7 mm x 44mm
重量：＜5kg
工作温度：0°C~40°C
工作湿度：10%~90%(无凝结)
存储温度：-40°C~70°C
存储湿度：5%~90%(无凝结)
安装方式：机架式
供电方式：100~240V AC，50/60Hz
风扇：有风扇
整机功耗：400W
浪涌防护：6 KV（PoE口）
PoE功能
PoE标准：支持IEEE802.3af/at
PoE端口：Port1-24
端口最大供电功率：30W
整机最大供电功率：370W
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 091
	 
	2
	 
	　

	9
	42U机柜
	华徽
	HHJH4U-1
	42U机柜
	 
	1
	 
	　

	10
	网线
	海康威视
	DS-1LN6-UE
	六类
	 
	1450
	 
	　

	11
	PVC管
	中财
	PC20/50
	　
	 
	1300
	 
	　

	12
	安装调试费
	　
	  
	　
	 
	29
	 
	　

	合计：
	　
	 
	　

	　

	



技术商务要求：
1、公司具有建筑智能化工程专业承包二级企业资质以上，施工要求符合本院《网络布线规范》。
2、瑞安市人民医院机房监控采购及安装工程预算为12万，参与竞争的单位需要提供以上品牌型号费用（价格含税）进行对比，总价最低方为中标对象。（无以上品牌型号配件按0分处理）
3、合同结束进行第三方公司审计后进行结算。
4、施工周期为45天。
5、所做工程需要保修一年，配件在一年内由于质量问题应该免费更换和厂家规定保修时间保修。
6、一年内发生故障，施工方应予7×24小时应急响应，24小时内维修人员必须到现场，设备故障保证在48小时内排除。
7、各投标商需要前期对医院各改造点进行勘察。
