[bookmark: _Toc2983]采购内容及要求

1、 项目背景
瑞安市人民医院作为浙南地区具有重要影响力的三级乙等综合性医院，始建于1937年，承担着瑞安及周边区域约150万人口的医疗健康服务。医院自2015年起全面推进数字化改革，先后建成HIS、LIS、PACS等核心系统，并通过国家电子病历四级评审。2023年入选浙江省首批“智慧医院”建设单位，在电子病历无纸化、互联网医院等领域的数字化水平居全省县级医院前列。
当前医疗数字化转型加速，AI技术在辅助诊断、影像分析、临床决策等领域的应用价值日益凸显。作为温州市重点建设的智慧医院试点单位，本院虽已建立医疗大数据中心，但在人工智能技术应用层面仍存在显著短板：院内缺乏自主可控的AI算力支撑平台，智能算法研发依赖外部算力资源，医疗数据价值挖掘深度不足；现有信息化架构难以满足多模态医疗数据的实时处理需求，制约了AI技术在临床场景的深度应用。
基于国家《新一代人工智能发展规划》及浙江省"智慧医疗"建设要求，本次项目瑞安市人民医院拟通过采购高性能云主机与弹性算力资源，构建安全合规的医疗AI服务平台。
2、 算力主机配置要求
	技术要求
	组件
	参数要求

	云主机
	★GPU
	NVIDIA A100*4

	
	★CPU
	≥32核

	
	★内存
	[bookmark: OLE_LINK18]≥256G

	
	存储
	全闪存配置，根据实际需求设置

	
	网络
	双万兆光纤网卡，支持互联网、卫生专网

	GPU计算指标（单卡）
	显存性能
	架构：Ampere
显存容量：≥40GB HBM2e 
显存频率：≥1215MHz 
显存位宽：≥5120bit 
显存带宽：≥1555GB/s
支持各种实例大小，最大可达 7MIG@5GB

	
	双精度浮点运算性能 
	FP64 ：≥9.7 TFLOPS
FP64 Tensor Core ：≥19.5 TFLOPS

	
	单精度浮点运算性能
	FP32 ：≥19.5 TFLOPS
Tensor Float 32 (TF32) ：≥156 TFLOPS | ≥312 TFLOPS*

	
	半精度浮点运算性能
	≥312 TFLOPS | ≥624 TFLOPS*

	
	Bfloat16 浮点运算性能
	≥312 TFLOPS | ≥624 TFLOPS*

	
	整数运算性能
	INT8 ：≥624 TOPS | ≥1248 TOPS*
INT4 ：≥1248 TOPS | ≥2496 TOPS*


[bookmark: _Toc13762330][bookmark: _Toc30425][bookmark: _Toc83301337]2.1算力平台要求
算力服务支持卫生专网的接入，投标人提供的云服务需要满足以下基本条件：
2.2.1．算力专用要求
要求提供的算力服务为瑞安市人民医院用户专用。未经采购方或采购方指定的部门审核同意，云服务提供商不得擅自对外提供或开放任何算力服务。
2.2.2．机房（含供应商租用）地点要求
[bookmark: OLE_LINK17]要求提供算力服务的机房（含供应商租用，以下不做特殊说明，机房均表示机房含供应商租用）为数据中心机房（★机房应位于温州市区内），面积不小于300平方，且为完全独立空间、独立门禁。机房供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格,并实现油机1+1备份、不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统。★机房供应商获得国内信息安全管理体系认证，需提供信息安全管理体系认证复印件加盖投标人公章。★机房需提供产权证复印件，加盖投标人公章。
2.2.3．带宽基本要求
要求提供的算力服务平台与卫生外网的互联光纤带宽不小于10G，以满足网络互访的要求，并提供高可靠的双物理路由保护措施。
2.2.4．安全等级要求
算力服务平台包括数据库审计、抗DDoS、WAF、日志审计、数据审计等安全设备；非关键性业务实现数据级容灾保护。
2.2.5．服务支撑要求
为保证算力服务稳定可靠运行，供应商须提供且不低于下列服务支撑要求：
（1）要求提供至少2人的7*24小时运行值班监控服务。相关人员必须具备2年以上网络及云平台维护经验，并需提供相关资质证明，相关人员资质及技术能力须由采购方认可。
（2）要求组建本地专业算力服务维护团队，人员组成必须包含网络、数据库、信息安全、IT管理等领域专业人员组成，并需提供人员相关资质证明，相关人员资质及技术能力须由采购方认可。
2.2.7.安全要求
要求供应商保证算力平台的整体安全，如果算力平台出现安全问题，由供应商承担相应的安全责任。
2.2.8.SLA要求
（1）可用性：单台GPU云计算服务器可用性为99.9%。
定义：可用性=云服务器可用时数/（云服务器可用时数＋云服务器不可用时数）。
云服务器可用时数：云服务器操作系统正常运行（不包括客户应用），网络可正常访问的时间。乙方保证云服务器对外网访问的通畅，但如由于运营商网络问题造成的局部网络不通畅，不计入云服务器不可用时数。
云服务器不可用时数:云服务器操作系统或者操作系统以下的硬件等不能正常工作、同一个VLAN的其他用户的云服务器遭受攻击带来的服务不可用和网络不能正常工作为用户提供云服务的时间。但云服务器的不可用时数不包括用户正常重启时间、客户购买的云服务器遭受攻击且此攻击非乙方防范范围，所导致的不可用时间、由客户原因导致的不可用时间。
（2）故障响应时间：30分钟。



评分细则
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	投标供应商认证情况
	3分
	1、供应商具有ISO27701隐私管理体系证书（认证范围须含信息系统集成、软硬件维护）的得1分；
2、供应商具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书（认证范围须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务）的得1分；
3、供应商具备ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书（认证范围须含软硬件运维服务相关的信息技术服务管理活动）的得1分；
注：以上证书均须提供有效的认证证书复制件加盖投标人公章及认监委官网（http://cx.cnca.cn）证书查询截图复制件加盖投标人公章，否则不得分。

	2
	供应商类似业绩
	2分
	投标供应商提供类似项目业绩，每提供一个得1分，最多可得2分。
注：提供合同扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分。

	3
	投标产品配置及技术要求符合程度
	25分
	根据投标人所投产品的技术参数与采购文件明确的全部技术要求的满足程度进行打分，完全满足的得25分：评标委员会根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分：
带“★”的为重要技术参数，每负偏离1项扣2分，扣完为止；
不带“★”的为一般技术参数，每负偏离1项扣1分，扣完为止。
注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现

	4
	项目团队成员技术实力
	15分
	1、投标人拟派本项目的项目负责人（1名）持有高级信息系统项目管理师、高级系统架构设计师、高级系统分析师，每本得2分，最高得6分；
2、投标人拟派本项目的技术负责人（1名）具有高级网络与信息安全工程师、系统规划与管理师、数据中心规划设计工程师，每本得1分，最高得3分；
3、投标人拟派本项目的安全负责人（1名）具有信息安全工程师、网络工程师证书、高级信息安全管理证书，每本得1分，最高得3分；
4、项目组团队人员（除项目负责人、安全负责人外）拥有硬件技术维护工程师、信息系统运维管理工程师、信息技术高级工程师（系统集成），每本证书得1分，最高得3分。
注：提供相关证书（签发机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心、产业部））及社保缴纳证明复印件并加盖公章，否则不得分。

	5
	总体技术方案
	5分
	根据投标供应商对项目需求的理解及设计方案的具体内容进行打分，方案整体设计思路和原则须符合采购人需求，切实可行，详细阐述本项目总体技术架构、系统功能等。
阐述全面、合理，可行性强的5-3分；阐述较为全面、合理，可行性一般的3-1分；阐述简单或者缺乏合理性的1-0分。

	6
	实施方案
	5分
	根据投标供应商提供的具体实施方案(包括但不限于供货方案、施工组织计划、调试验收、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施等)进行打分：阐述全面、合理，可行性强的5-3分；阐述较为全面、合理，可行性一般的3-1分；阐述简单或者缺乏合理性的1-0分。

	7
	售后方案
	5分
	根据投标供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务标准、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施、供应商售后服务网点的配置情况）进行打分：阐述合理、全面，可行性强的5-3分；阐述较合理、全面，可行性一般的3-1分；阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的1-0分。

	8
	机房服务方案
	5分
	根据供应商提供的机房服务方案进行综合评分。
1）符合项目需求、科学合理可操作性强的，得5分；
2）较符合项目需求、科学合理可操作性较强的，得3分；
3）比较科学具备基本可操作性的，得2分；
4）不科学缺乏操作性的，得1分；
5）未提供相应内容的，得0分。

	9
	培训方案
	5分
	根据投标供应商对采购人相关人员进行的技术培训方案的详细、全面、合理、可行性由专家进行打分：阐述合理、全面，可行性强的5-3分；阐述较合理、全面，可行性一般的3-1分；
阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的1-0分。





